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شـرکت مھندسـی سـیمین طاق در سـال ١٣٧٧ تاسـیس گردید
این شـرکت با ٢۴ سـال ســابقھ فعالیت در حوزه ھای مختلف
و کســـــب تجارب ارزشمند فعالیت ھای خود را در صنعتی 
سازی و استفاده از مصـــــــالح و فناوری ھای نوین در نظر
گرفتھ اسـت.سـرلوحھ برنامھ ھا و سـیاسـتھای کاری شـرکت 
در درجھ اول مشتری مداری است و تلاش دارد تا با افزایش
 توانمندی ھا  در ارتقای کیفیت اجرایی و مدیریتی در مسیر 
رضـــایت حداکثری کھ بھ معنی موفقیت اســـت گام بر دارد.
در حال حاضـــــر این شــــــرکت فعالیت خود را در اجرای 
تخصــصـــی کف پوش ھای صنعتی بھ ویژه گلیزینگ کھ از
جدیدترین تکنولوژی نانو ســــیلیکات ھا در کف ســــازی و 
صنعت ساختمان می باشد معطوف نموده است.                
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گلیزینگ یا بتن پولیشی
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گلیزینگ یا درخشـنده کردن کف ھای بتنی یکی از جدیدترین
و مقرون بھ صرفھ ترین روش ھای اصلاح و بھبود عملکرد
کف ھای بتنی قدیمی یا جدید اســـت.این روش با تکنولوژی 
بر پایھ علم نانوسیلیکات ھای نفوذ گربوده کھ اعمال این مواد
باعث بھبود مقاومت سایشی,افزایش نفوذ ناپذیری,درخشندگی
و...می گردد.                                                     

نقش سیلیکات ھا در سخت کننده بتن

بھترین خصـــــــوصیات این ماده در صنعت ساخت عبارتند از
مقاومت در برابر حملات شـیمیایی,اســتحکام وســختی و ایجاد
مواد مقاوم در برابر آتش است.سیلیکات ھا قلیایی ھســــــتند و 
بھ دلیل این خاصیت مانع رشد باکتری ھا میشـــــــود و خواص
ضــد خورندگی عالی دارند.ســخت کننده ھای مایع ســـطح بتن
 با پایھ لیتیوم سیلیکات دارای نفوذ بالایی ھســــــــتند.درھنگام 
اعمال این ســــخت کننده ھای بتن مایع برروی ســــطح و کف
ھای بتنی بعد از نفوذ بھ داخل بافت بتن شــــــــــروع بھ انجام 
 واکنش با کلسیم ھیدروکسید(آھک آزاد)موجود دربتن میکند کھ
  

در نتیجھ تشـکیل کریسـتال ھای سیلیکات کلســیم میدھد کھ بلوری 
حجیم و نا محلول در آب است.کریســتال ھای بھ دست آمده ضمن
انسداد خلل و فرج بتن و کلیھ مجاری انتقال آب و رطوبت میتواند
مقاومت بتن را در برابر فشـار و سایش افزایش دھد.سخت کننده 
لیتیوم سیلیکات با جذب ترکیبات آھکی و نمک ھای فعال کلســیم 
شـوره را مھار کرده و امکان باز تولید شـوره را از بین می برد,
بدین ترتیب سـطح بتن با پر شـدن حفره ھای جذب در عمل ضـد 
آب و ضد غبار شده و تا حدی خاصـیت آبگریزی و غبار گریزی
پیدا می کند.                                                             

پروژه گروه صنعتی برنز با متراژ ٣٠٠٠ متر بر روی 
 سقف طبقھ اول حد فاصل دھانھ ٢٠ متر طول  ۴٠�٧٠
با بیشـــترین تنش سازه ای ۶الی ٨ سانتیمتر,بدون مش 
مسلح شده با الیاف ,ابعاد درز انبسـاط ۵٠*۵ متر,بدون 
ھیچگونھ ترک (طراحی , محاسـبھ, نظارت و اجرا در 
قالب شرکت سیمین طاق)                                 
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مزایا

١- قابل اجرا بر روی انواع کف پوش ھا بتنی

٢- براقیت و بازتاب پذیری بالا

٣- دوام و عمر بسیار بالا

۴- افزایش مقاومت سایشی  

۵- مقاوم در برابر حلال ھا و مواد نفتی

۶- امکان سریع بھره برداری بعد اجرا

٧- غیر قابل اشتعال

٨- قابلیت ترمیم پذیری

٩- مقاومت در برابر فشار مثبت و منفی آب 

١٠- عدم افزایش ضخامت سقف

١١- افزایش توان ضربھ پذیری سطح

١٢- ضد گردغبار شدن سطح

١٣- آنتی باکتریال

کاربری

۴- مراکز اداری

۶- سالن ھای ورزشی

٢- پارکینگ ھا ی طبقاتی

١- کارخانھ ھای تولیدی

۵- بیمارستان ھا

٣- فروشگاه ھای تجاری

٨- فرودگاه ھا

٧- مجتمع ھای مسکونی

٩- لابی ھا
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قبل از اجرای گلیزینگ

بعد از اجرای گلیزینگ
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گلیزینگ رنگی

بتن یکی از متریالھای مطلوب جھت کف ســــازی بوده 
کھ حال با توجھ بھ تکنولوژی نانو ســـیلیکات ھا قابلیت
و کاربری ھای مختلفی در صــنعت ســاختمان بھ خود 
اختصاص داده ,اعمال رنگ با طیف گسترده با عملیات
گلیزینگ, باعث افزایش چندین برابری کاربـری و نیـز
زیبایی بصری گردیده است.                               
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دلایل ترک خوردن بتن در کف سازی

دلایل ترک در بتن بھ عوامل مختلفی بســتگی دارد کھ میبایســت
قبل از بتن ریزی اقدامات لازم جھت پیشگیری آن در خصـوص
محاسبھ ,ضخامت بتن,استفاده از افزودنی ھای مناسـب,کیورینگ
بتن,اعمال صحیح درز انبســـــاط بر اساس ضخامت و کاربری,
بتن با اسلامپ ثابت می بایســت بررسی و لحاظ گردد.مطالعات 
انجام شده در خصــوص ترک خوردگی بتن را میتوان بھ موارد 
زیر نسبت داد:                                                         
 

١- مشکلات محاسباتی و نظارت ٣۵٪

٢- مشکلات در روش اجرایی و مھارت نیروی انسانی ٢٧٪

٣- شرایط محیطی(دما,رطوبت و...) ٢١٪

۴- کیفیت مواد ١٧٪

concrete colored glazing

معایب اپوکسی نسبت بھ گلیزینگ

- طولانی بودن زمان اجرا
- ھزینھ بالا

- طول محدود تر

- ضعف در رطوبت منفی کھ باعث طبلھ شدن میگردد

- بھ دلیل فرسایش ظاھر کف پوش بر اثر گذر زمان
فرسوده میگردد                                        

- در اجرای گلیزینگ ھیچ گونھ لایھ ای بر روی ســــطح بتن
  اضافھ نمیشــــود ولی در کف پوش ھایی مانند اپوکســــی بھ
  صورت یک لایھ بر روی سطح اجرا میشود کھ بر اثر تردد
و اصطکاک بھ مرور زمان ازروی بتن برداشتھ میشود     
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بستر مناسب جھت اجرای گلیزینگ

اجرای گلیزینگ ھم بر روی بتن قدیمی و جدید قابل اجرا
می باشد,تنھا مواردی کھ می بایست بستر بتن داشتھ باشد
از قبیل:                                                        

١- سطح بتن صاف صیقلی بوده(بھترین حالت اجرا شده
با مالھ پروانھ)                                              

٢- حداقل پستی و بلندی(از لحاظ تراز بودن سطح)

٣-حداقل ترک ھای ناشی از جمع شوندگی بتن و ترک 
  سازه ای                                                   
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بتن الیافی

مقایســــھ آزمایش خمش بتن ساده و بتن الیافی نشــــان میدھد
بتن الیافی پس از ترک خوردن ھمچنان در ناحیھ کشـــشــــی
قابلــــیت تحمل بار دارد.این قابلـــــیت تحمل بار را مقاومت 
پســـماند مینامند و مقدار آن تابع دوز مصـــرف الیاف و نوع
الیاف می باشــــد.برخلاف آرماتور,الیاف بھ طور یکنواخت 
 درون بتن قرار میگیردو فاصلھ متوسط بین الیاف بســــیار 
کمتر از فاصــلھ رایج بین آرماتورھا اســـت.در نتیجھ ,تنش 
ھای کشـــشـــی توسط الیاف در مراحل اولیھ ترک خوردگی
تحمل می شوند. بنایرین گســــــــــترش و الگو ھای ترک با 
توجھ بھ غیر مســلح بودن یا مســـلح بودن بتن  تغییر میکند.
انتخاب نوع جنس ,اندازه,ھندسھ و مقدار الیاف وابســــــتھ بھ
کاربرد بھ شــــــرایط محیطی پروژه می باشــــــد.در نھایت 
عملکرد بتن الیافی باید با اســـــــتفاده از روش ھای آزمایش 
اســــــتاندارد و برای کاربری آن ,مورد ارزیابی قرار گیرد.
مســـــلح سازی با الیاف میتواند رفتار پس از ترک خوردگی
بتن را از حالت ترد(شــکننده)بھ حالت شـــکل پذیر تحت بار
ھای مختلف نظیر فشـــار,کشـــش,خمش و ضربھ تغییر دھد.
علاوه بـر این افـزودن الیاف بھ بتن,طاقت آن را در بـرابــر 
ترک خوردگی تحت بارھای کششی و خمشی بھبود میبخشد.
بنابراین الیاف را میتوان بھ عنوان جایگزین میلگرد حرارتی
و گاھی اھداف ســـــــازه ای بھ منظور کاھش مقدار میلگرد 
مورد نیاز استفاده کرد.                                           
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پروژه گروه صنعتی برنز با متراژ ٣٠٠٠ مترمربع بر روی 
 سقف طبقھ اول با حداقل ضخامت( ۶الی ٨ سانتیمتر) بھ دلیل

 محدودیت در بارگذاری بدون مش حرارتی مسلح شده با الیاف
 بصورت گلیزینگ رنگی(مشکی) بدون ھیچگونھ ترک اجرا گردید.

(طراحی , محاسبھ, نظارت و اجرا در قالب شرکت سیمین طاق)                                 
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